
LÉGER - ROBUSTE - PUISSANT

Le tout nouveau broyeur forestier Grizzly M350e 
a été complètement redessiné pour s’adapter 
parfaitement aux pelles de 3.5 à tonnes.

Il est équipé soit d’un moteur hydraulique à débit 
variable de 60cc soit d’un moteur à engrenages 
(20, 25, 30, 40, 45 cc) pour couvrir la plage de 
débit des petites excavatrices et obtenir les 
meilleures performances pour des résultats de 
broyage parfaits.

GRIZZLY M350e – LE NOUVEAU 
BROYEUR FORESTIER PUISSANT 
POUR LES PETITES PELLES

VOLET DE PROTECTION
Le volet hydraulique en option (égale-
ment disponible en version électrique) 
offre une protection supplémentaire 
lors du broyage à proximité des routes 
ou des zones résidentielles.

SABOT CRANTE
Le sabot cranté, en option, facilite 
l’étalement du broyat. Avec l’installa-
tion d’une griffe, le sabot se transforme 
en pince et permet de repousser les 
rémanents par exemple.

CHÂSSIS
Carcasse robuste et solide en Hardox 
pour l’application forestière avec un 
bon accès à tous les points de service.
Il est recouvert de contre-coupe qui 
assurent un broyage supplémentaire du 
matériau lors du passage.

Rotor avec 16 outils 
BCS (BCS06)

Patins résistants à l’usure fabriqués en 
Hardox pour protéger la carcasse

Le carter de la chaîne est facile à 
ouvrir pour des contrôles ou des 
opérations de maintenance réguliers



GRIZZLY M350e

PRINCIPAUX AVANTAGES TECHNIQUES

•	 Moteurs à cylindrée variable HD de 60 cm3

•	 Options moto-réducteur puissants disponibles (20, 25, 30, 40, 45 cc), aucun drain de boîtier nécessaire
•	 Transmission de puissance par courroie crantée – Le système de courroie crantée empêche le glissement 

et nécessite peu d’entretien
•	 Le transfert avec système de chaîne empêche le glissement et nécessite peu d’entretien
•	 Les raccords hydrauliques sont protégés à l’intérieur du boîtier
•	 Disponible avec ou sans volet, à commande électronique ou hydraulique (en option) 
•	 Râteau à branches fixe en option

POLYVALENT 
ET COSTAUD
Le broyeur peut être utilisé de manière 
universelle : pour le broyage de branches 
et de rémanents mais aussi de troncs.

DONNÉES TECHNIQUES GRIZZLY M350e 

Largeur de travail	 29,5 po (750 mm)

Largeur totale	 48 po (1.218 mm)

Poids*	 750 lbs (340 kg)

Diamètre du rotor	 14 in (350 mm)

Débit volumètrique	 11,9 à 39,6 gpm (45 – 150 l/min)

Outils	 16 x BCS (BCS06)

Hauteur	 28 po (715 mm)

Profondeur (sans volet)	 21,9 po (550 mm)

Profondeur (avec volet)	 22,1 po (561 mm)

  * Poids / largeur totale selon la configuration de la machine

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
Germany
Tel. +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Italy
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Chaînes de protection
Râteau à branches
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Plaque d’adaptateur universelle, prête 
à accepter le support de fixation 
personnalisé


