
HAUTE QUALITÉ. ROBUSTE. POLYVALENT.

Le nouveau broyeur forestier 
Grizzly M450e-1090 est parfaite-
ment adapté aux pelles de 10 à 
15 tonnes, avec un débit de 90 à 
170 l / min.

GRIZZLY M450e-1090 - NOUVELLE 
GENERATION BROYEUR FORESTIER 
POUR MONTAGE SUR PELLE

VERROUILLAGE DE PROTECTION
La trappe en option à l‘avant de la tête 
de broyage permet un broyage optimal. 
Elle protège contre l‘éjection incontrô-
lée du broyeur.

RATEAU A BRANCHES
Le rateau qui protège en même temps 
le broyeur permet de déplacer la 
végétation à broyer.

BOÎTIER ROBUSTE
Boîtier du rotor avec contre-lames 
supplémentaires pour un broyage 
parfait et régulier des matériaux.

Façade ouverte : le matériau arrive 
directement sur le rotor et est 
immédiatement broyé

Des patins à faible usure et des revêtements 
vissés en Hardox offrent une protection 

supplémentaire pour le carter
Diamètre du rotor : 450 mm 

28x outils UPTS 
(ou 24x outils BCS)

Râteau andaineur



GRIZZLY M450e-1090

VOS AVANTAGES

•	 L‘accouplement à dents KTR entre le rotor et le moteur hydraulique réduit l‘usure et augmente la durée de vie
•	 Le nouveau capot latéral (rateau) permet de positionner facilement le matériau à broyer
•	 Disponible avec ou sans volet, à commande électronique ou hydraulique (en option)
•	 3 options de moteur hydraulique : 40 ccm, 45 ccm ou 73 ccm, pour une adaptation optimale à la machine
•	 Les flexibles vers le vérin sont protégés dans le boîtier
•	 Une seule conduite de pression et de retour, pas de conduite d‘huile de fuite nécessaire

Plaque de montage universelle

Rideau de chaînes pour une 
protection supplémentaire

Moteur hydraulique : 
40, 45 ou 73 ccm

ROBUSTE ET 
POLYVALENT
Le design et les matériaux ont été optimisés. 
Des patins plus solides, des parois latérales 
spécialement renforcées avec de l‘Hardox 400 
et un capot moteur renforcé protègent contre la 
saleté et les chocs violents.

DONNÉES TECHNIQUES GRIZZLY M450e-1090 

Largeur de travail� 1.100 mm

Largeur totale� 1.600 mm

Poids*� 660 kg

Diamètre du rotor� 450 mm

Débit volumétrique� 90 – 170 l/min

Outillage� 24x BCS ou 28x UPTs 

Hauteur (avec volet)� 700 mm

Profondeur (avec trappe)� 773 mm

 * Les indications de poids dépendent de l‘équipement.

Points de vente et de service près de chez vous sur prinoth.com
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