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A trinciatriz florestal Grizzly 
M450e-1090 acrescentada é a solução 
perfeita para Escavadoras de 10 a 15 t 
com um caudal de 90 – 170 l/min.

GRIZZLY M450e-1090 -  
TRITURADOR FLORESTAL DE NOVA GERAÇÃO 
PARA ESCAVADORAS

LEMBRANÇA DE PROTECÇÃO
A aletta opzionale sulla parte anteriore 
della testata consente una pacciamatu-
ra ottimale. Pode ser fornecida uma pro-
teção adicional para evitar a expulsão 
incontrolada do material embalado.

PESSOAL PARA A POLÍCIA
Utilizando a vara de pescar, o operador 
pode posicionar o material a trinchar.

HABITAÇÃO ROBUSTA
Máquina de trituração com controlos 
suplementares para uma trituração 
perfeita e uniforme do material.

A parte anterior aberta para as prestações 
máximas garante que o material cola primeiro 
o rotor e é embalado diretamente

Patins resistentes à usura e rivestimenti imbullonati 
em Hardox para proteger o aloggiamento

Rotor de 450 mm com 
28 utensílios UPT 

(ou 24 utensílios BCS)

Pessoal para a polícia



GRIZZLY M450e-1090

PRINCIPAIS VANTAGENS TÉCNICAS

•	 	O facto de o rotor e o motor hidráulico estarem ligados através de um adaptador KTR reduz a utilização e aumenta a 
duração da vida útil

•	 A nova impressão lateral (com uma folha de papel) com dentições permite posicionar facilmente o material
•	 Disponível com ou sem aba, com controlo eletrónico ou hidráulico (opcional)
•	 	3 opções de motor hidráulico: 40 cc, 45 cc ou 73 cc, para um perfeito abbinamento da máquina
•	 Os tubos flexíveis do cilindro estão protegidos no interior do alojamento.
•	 Apenas uma linha de pressão e de retorno, não é necessária uma linha de cicatrização

Base de suporte universal

Tenda protetora a catenaMotor hidráulico 
40, 45 o 73 cc

ROBUSTO E 
VERSÁTIL
O design e os materiais foram optimizados para 
garantir uma maior robustez e versatilidade. 
Para além dos revestimentos mais robustos e 
das partes laterais reforçadas em Hardox 400, 
o revestimento do motor reforçado protege 
eficazmente contra a esporadicidade e os 
impactos fortes.

DADOS TÉCNICOS GRIZZLY M450e-1090 

Larghezza di lavoro � 1.100 mm

Largura total� 1.600 mm

Peso*� 660 kg

Diâmetro do rotor � 450 mm

Portata� 90 – 170 l/mi)

Estruturas� 24 x BCS o 28 x UPT 

Altezza (con sportello)� 700 mm

Profundidade (com desportivo)� 773 mm

 * Peso de acordo com a configuração da máquina

Para encontrar os pontos de venda e assistência mais próximos de si,  
visite o site prinoth.com.
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