
ROBUSTE. POLYVALENT. TOUT NOUVEAU.

Le nouveau broyeur pour pelles Grizzly 
M450e-1100 est un broyeur forestier 
au design entièrement revu pour la 
catégorie des pelles de 15 à 21 tonnes.

Il est équipé d’un puissant moteur hy-
draulique de 107 cm³ afin de couvrir la 
plage de débit des pelles moyennes et 
d’obtenir les meilleures performances 
pour des résultats de broyage parfaits.

VOLET DE PROTECTION
Le volet à l’avant, en option, est équipé 
de contre-lames qui assurent un 
broyage supplémentaire et un résultat 
parfait. Il protège contre l’éjection 
incontrôlée de matière du broyeur.

RATEAU A BRANCHES
Le capot moteur est disponible de série 
en version universelle ou en option 
avec un rateau qui permet de position-
ner facilement le matériau à broyer.

CHÂSSIS ROBUSTE
Optimisé, solide et robuste pour 
une utilisation en milieu forestier. 
Le boîtier du rotor est équipé de 
contre-lames supplémentaires pour 
un broyage parfait.

La protection latérale de la courroie dentée 
est facile à ouvrir pour les contrôles 
réguliers ou les travaux d’entretien

Diamètre du rotor : 
450 mm 28x outils UPTS 
(ou 24x outils BCS)

Dispositif de poussée

Patins résistants à l’usure et 
revêtements vissés en Hardox

GRIZZLY M450E-1100 – LE NOUVEAU 
BROYEUR FORESTIER POUR LES PELLES 
DE TAILLE MOYENNE



GRIZZLY M450e-1110

VOS AVANTAGES

•	 Moteurs HD 107 cv puissants et très efficaces à cylindrée variable
•	 NOUVEAU : Transmission de puissance par courroie crantée - Le système de courroie crantée 

empêche le glissement et nécessite peu d’entretien
•	 Raccords hydrauliques protégés à l’intérieur du boîtier
•	 NOUVEAU : pousse-branches fixe disponible en option
•	 Disponible avec ou sans clapet, à commande électronique ou hydraulique (en option)
•	 Conception robuste du dispositif de pression pour un résultat de broyage optimal

PUISSANT ET 
POLYVALENT
Le broyeur est universel et convient 
parfaitement au broyage d’arbres et  
de broussailles.

DONNÉES TECHNIQUES GRIZZLY M450e-1100 

Largeur de travail� 1.100 mm

Largeur totale (avec rateau a branches)� 1.680 mm

Largeur totale (sans rateau a branches)� 1.398 mm

Poids*� 860 – 1.000 kg

Diamètre du rotor� 450 mm

Débit volumétrique� 120 – 220 l/min

Outillage� 24x BCS ou 28x UPTs 

Hauteur (sans pousse-branches)� 890 mm

Hauteur (avec pousse-branches)� 950 mm

Profondeur (sans volet)� 773 mm

Profondeur (avec volet)� 802 mm

Profondeur (avec volet / pousse-branches)� 932 mm

 * Les indications de poids dépendent de l’équipement

Points de vente et de service près de chez vous sur prinoth.com
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Plaque d’adaptation universelle

Rideau de chaînesRateau a branches

Le pousse-branches 
en option aide à guider 
le matériau à broyer. Il 
est monté de manière 
fixe sur le côté du volet


