


GRIZZLY M430s

O triturador Grizzly M450s foi
concebido para o segmento das
minicarregadoras ou outros veicu-
los de transporte com acionamento
hidraulico.

Desenvolvida para uma gama de
veiculos de 70 a 180 CV e com

um caudal entre 85 e 250 I/min, o
Grizzly M450s é uma cabeca de
trituragdo compacta e potente para
uma variedade de aplicagoes.
cabega de trituracdo para uma
variedade de de aplicacgdes.

VANTAGENS

¢ Visdo geral perfeita

e Baixo peso

e Aba de protecao opcional
e Poderoso

GRIZZLY M450s - DESTAQUES DA BESTA

PESO REDUZIDO

O centro de gravidade esta préximo do
transportador = manuseamento mais
facil e menor risco de inclinagéo ou
tombamento.

MONTAGEM RAPIDA

Mangueiras hidraulicas com conexdes
padrdo estao incluidas no fornecimento
e séo fornecidas de fabrica.

POTENTE

A potente transmissao por correia den-
tada de 68 mm transmite a poténcia ao
rotor. O conceito de correia de baixa
manutencdo poupa tempo valioso.



DADOS TECNICOS

UPTs FERRAMENTAS PARA RO-

TORES
1600 1900 2200
Gama de poténcias 70 - 150 CV 80 - 150 CV 100 - 180 CV
Caudal volumico 85 - 200 I/min 100 - 200 I/min 120 - 250 I/min
Pistdo axial 107 ccm 107 ccm 170 ccm
motor de cilindrada variavel
Ferramentas 32xBCS /40x UPTs 40xBCS/48xUPTs 48xBCS
Largura de trabalho 1.600 mm 1.900 mm 2.200 mm
Largura total 1.900 mm 2.200 mm 2.500 mm
Peso* 1,140 kg 1,210 kg 1,380 kg

* O peso depende do equipamento. Opcionalmente com ou sem aba

FERRAMENTAS DE ROTOR BCS

BCS02

Ferramenta de carboneto de trés arestas
com arestas de corte escalonadas para
aplicagcdes de desgaste intensivo e areia.

BCS03

Lamina de um s6 gume, afiada e endure-
cida para triturar acima do solo. Montado
num suporte de ferramentas standard.
Necessidade de pouca forga devido

as placas de metal duro angulares e a
protecao adicional contra o desgaste no
suporte.

BCS08

Ferramenta mais larga com 4 pontas
grossas de carboneto, particularmente
resistente aos solos pedregosos! Ideal
para triturar em aplicagdes de desgaste
intensivo com forte contacto com o solo
e conteudo rochoso.

BCS BITE-CONTROL-SYSTEM

Rotor BCS com lamina de ago ou den-
tes de metal duro. Rotor perfeitamente
equilibrado para um menor desgaste
dos rolamentos e elevada velocidade do
rotor para uma produtividade elevada e
resultados de trabalho 6ptimos.

APARAFUSADAS, SUBSTITUIVEIS,
CONTRA-LAMINAS

A carcaca é equipada de série com
duas filas de contra-laminas facilmente
substituiveis, feitas de aco altamente
resistente ao desgaste.

UPTs02

Resultado de trituragdo muito fino
gracas ao fio de corte de carboneto
largo e facil de cortar. Recomenda-
do apenas para madeira com baixo
teor de pedra.

UPTs04

Ferramenta muito agressiva, melhor
penetracdo, necessidade de poténcia
extremamente baixa, pastilhas de
metal duro adicionais para aplicagdes
abrasivas, ferramenta universal.

UPTs07
Extremamente resistente e resisten-
te ao impacto em solos pedregosos.

UPTs05 / 06

Raspador lateral para proteger o
suporte de ferramentas mais exterior
e remover residuos entre o rotor e a
caixa. Disposicao Unica de carbo-
netos nos flancos laterais, variante
esquerda ou direita.

UPTs08 / BCS03

Suporte UPTs para a ferramenta
BCSO03. Lamina de carboneto de um
gume, afiada, para triturar acima do
solo.

CONSTRUCAO ESPECIAL DOS
PATINS

Os patins foram concebidos para per-
mitir um trabalho flexivel e para que o
rotor tenha um melhor contacto com o
material do solo quando inclinado.
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