
prinoth.com

TRITURADORA COMPACTA



GRIZZLY M450s

GRIZZLY M450s - DESTACADOS

La trituradora Grizzly M450s 
está diseñada para el segmento 
de las cargadoras compactas 
u otros portadores de 
accionamiento hidráulico. 

Desarrollado para una gama de 
vehículos de 70 – 180 CV y con 
un caudal de entre 85 – 250 l/
min, el Grizzly M450s es un 
cabezal compacto y potente 
para una gran variedad de 
aplicaciones de mulching.

BENEFICIOS

•	 Visibilidad perfecta
•	 	Ligero
•	 Solapa de protección opcional
•	 Potente

MONTAJE RÁPIDO 
Las mangueras hidráulicas con racores 
estándar se incluyen en el paquete y ya 
vienen de fábrica.

CONTUNDENTE 
La Grizzly M450s está equipada con un 
potente motor de pistones axiales variables 
Rexroth HD de 107 cc. La resistente correa 
polimérica de 68 mm transfiere la potencia 
al rotor. El concepto de correa polimérica 
de bajo mantenimiento ahorra un tiempo 
valioso. ahorra un tiempo valioso. 

LIGERO 
Un cabezal de mulching ligero 
proporciona más seguridad. El punto 
de gravedad está cerca del portador, lo 
que facilita el manejo y reduce el peligro 
de vuelco.

 

	 1600 	 1900 	 2200

Gama de 	 70 – 150 CV 	 80 – 150 CV 	 100 – 180 CV 

potencia 

Caudal 	 85 – 200 l/min  	 100 – 200 l/min 	 120 – 250 l/min

Variable HD 

cilindrada 	 107 cc 	 107 cc 	 170 cc 

motor de pistón 

Herramientas 	 32 x BCS / 40 x UPTs 	 40 x BCS / 48 x UPTs 	 48 x BCS 

Anchura 	 1.600 mm 	 1.900 mm 	 2.200 mm 

de trabajo 

Anchura total 	 1.900 mm	 2.200 mm 	 2.500 mm

Peso* 	 1.140 kg 	 1.210 kg 	 1.380 kg

* Peso en función de la configuración de la máquina. Opcional con o sin solapa.

BCS02 
Herramienta de carburo triple con la punta de 
corte principal en el centro y las puntas laterales 
colocadas en diagonal para reducir la potencia 
necesaria. aplicaciones intensivas y arenosas.

BCS03 
Cuchilla astilladora de un filo con superficie 
endurecida para mulching por encima del 
suelo, montada en el soporte BCS estándar.

HERRAMIENTAS DE ROTOR BCS

DATOS TÉCNICOS UPTs HERRAMIENTAS DE ROTOR

UPTs04 
Herramienta extremadamente 
agresiva con la mejor penetración, 
muy bajo requerimiento de potencia, 
placas de carburo adicionales para 
condiciones de suelo abrasivo, 
amplia gama de aplicaciones.

UPTs07 
Extremadamente resistente a 
los golpes en terrenos rocosos, 
fiabilidad a toda prueba.

UPTs05 / 06
Rascador lateral para proteger los 
portaherramientas exteriores y 
limpiar los restos entre el rotor y la 
carcasa. Patrón de carburo único 
en los bordes exteriores, versión 
izquierda o derecha.

UPTs08 / BCS03
Soporte UPTs para herramientas 
BCS03, cuchilla astilladora de un 
filo con superficie endurecida para 
mulching sobre suelo. 

UPTs02 
Resultados de mulching más finos y 
consistentes gracias a la geometría 
de la cuchilla de doble punta. 
de doble punta, uso recomendado 
para madera y roca limitada.

BCS08 
Herramienta más ancha con 4 gruesas 
puntas de carburo, especialmente resistente 
a los suelos pedregosos. Ideal para triturar en 
aplicaciones de desgaste intensivo con fuerte 
contacto con el suelo y contenido de roca.

CONTRACUCHILLAS ATORNIL-
LADAS CONTRACUCHILLAS 
La carcasa está equipada de serie con 
camisas atornilladas con contracuchil-
las. Las camisas son de acero muy 
resistente al desgaste y se cambian 
fácilmente.

PATINES 
Los patines están diseñados para 
permitir un rendimiento de trabajo 
flexible. Debido a su forma, es posible 
que al inclinarse el rotor tenga un mejor 
contacto con el material del suelo.

SISTEMA DE CONTROL DE  
MORDIDA BCS 
Rotor BCS con cuchillas de acero 
o dientes de metal duro. El rotor 
mejor equilibrado para un menor 
desgaste de los rodamientos y una alta 
velocidad, lo que se traduce en una alta 
productividad y un acabado perfecto.
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