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BROYEUR SKID STEER



GRIZZLY M450s

GRIZZLY M450s - FAITS MARQUANTS

Le broyeur Grizzly M450s est 
conçu pour le segment des char-
geurs compacts ou d'autres por-
teurs à entraînement hydraulique. 

Développée pour une gamme 
de véhicules porteurs de 70 à 
180 hp et avec un débit volumé-
trique compris entre 85 et 250 l/
min, le Grizzly M450s est une tête 
compacte et puissante pour une 
grande diversité d'applications de 
broyage.

AVANTAGES

•	 Une visibilité parfaite
•	 	Léger
•	 Rabat de protection en option
•	 Puissant

ASSEMBLAGE RAPIDE 
Les tuyaux hydrauliques avec les 
raccords standard sont inclus dans 
l'emballage et déjà livrés par l'usine.

PUISSANT 
Le Grizzly M450s est équipé d'un puis-
sant moteur Rexroth HD à pistons axiaux 
variables de 107 cc. La solide courroie en 
polyéthylène de 68 mm transmet la puis-
sance au rotor. Le concept de polybelt, 
qui nécessite peu d'entretien, permet de 
gagner un temps précieux. 

LÉGER 
Une tête de broyage légère offre plus de 
sécurité. Le point de gravité est proche 
du porteur, ce qui facilite la manipula-
tion et réduit le risque de basculement 
ou de renversement.

 

	 1600	 1900 	 2200

Gamme de 	 70 – 150 hp	 80 – 150 hp	 100 – 180 hp 

puissance 	  	

Débit 	 85 – 200 l/min 	 100 – 200 l/min 	 120 – 250 l/min	

volumétrique	

Variable HD 

cylindrée 	 107 cc 	 107 cc 	 170 cc 

moteur à piston 

Outils 	 32 x BCS / 40 x UPTs 	40 x BCS / 48 x UPTs 	 48 x BCS 

Largeur de travail 	 1 600 mm 	 1 900 mm 	 2 200 mm

Largeur totale 	 1 900 mm	 2 200 mm	 2 500 mm

Poids* 	 1 140 kg 	 1 210 kg 	 1 380 kg

* Le poids dépend de la configuration de la machine. Au choix avec ou sans rabat.

BCS02 
Outil triple carbure avec pointe principale au 
centre, pointes latérales en diagonale pour 
réduire la puissance nécessaire, pour les 
applications à forte usure et sablonneuses. 
d'usure et les applications sableuses.

BCS03 
Lame de déchiquetage à un bord avec 
surface trempée pour le broyage hors sol, 
montée sur un support BCS standard.

OUTILS POUR ROTORS BCS

DONNÉES TECHNIQUES UPTs OUTILS POUR ROTORS

UPTs04 
Outil extrêmement agressif avec 
la meilleure pénétration, très faible 
puissance requise, plaques de 
carbure supplémentaires pour les 
conditions de sol abrasives, large 
gamme d'applications.

UPTs07 
Extrêmement résistant aux chocs 
en terrain rocailleux, fiabilité à toute 
épreuve.

UPTs05 / 06
Grattoir latéral pour protéger les 
porte-outils extérieurs et dégager 
les restes entre le rotor et le carter. 
Motif unique en carbure sur les bords 
extérieurs, version gauche ou droite.

UPTs08 / BCS03
Support UPTs pour les outils 
BCS03, lame de broyeur à un 
tranchant avec surface trempée 
pour le broyage en surface. 

UPTs02 
Résultats de paillage optimaux et 
homogènes grâce à la géométrie à 
double pointe des couteaux. 
Utilisation recommandée pour le 
bois et les roches en quantité limitée.

BCS08 
Outil plus large avec 4 pointes épaisses en 
carbure, particulièrement résistant aux sols 
caillouteux! Idéal pour le broyage dans les 
applications à forte usure, avec un contact 
important avec le sol et un contenu en roches.

CONTRE-LAMES BOULONNÉES IN-
TERCHANGEABLES CONTRE-LAMES 
Le boîtier est équipé en standard de 
chemises boulonnées avec contre-lames. 
Les chemises sont fabriquées en acier 
très résistant à l'usure et sont facilement 
remplaçables.

PATINS 
Les patins sont conçus pour permettre 
un travail flexible. Grâce à sa forme, il 
est possible, lors de l'inclinaison, d'amé-
liorer le contact du rotor avec le sol.

BCS SYSTÈME DE CONTRÔLE DES 
MORSURES 
BCS-Rotor avec couteaux en acier ou 
dents en carbure. Le rotor le mieux équi-
libré réduit l'usure des roulements et la 
vitesse élevée permet d'obtenir une pro-
ductivité élevée et une finition parfaite.
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