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ROBUSTE. COMPACT. FIABLE.



Le Grizzly M500e-1100 est un broyeur fores-
tier nouvellement développé pour la classe 
des excavateurs de 18 à 25 tonnes. 

Il convient parfaitement aux transporteurs 
jusqu'à 230 HP avec un débit hydraulique 
compris entre 120 – 265 l/min.

L'ATTACHE DE MULCHING PARFAITE

•	 Pour le nettoyage de nouvelles zones dans le cadre 
de projets de construction et l'entretien des  
espaces verts

•	 Pour la prévention et la lutte contre les incendies  
de forêt

•	 Pour l'entretien des chemins, des routes et des lignes 
de chemin de fer

•	 Pour l'entretien des lignes électriques et des pipelines

BOÎTIER ROBUSTE 
Chambre de broyage avec contre-la-
mes supplémentaires pour un broyage 
parfait et uniforme de la matière. Des 
patins boulonnés et résistants à l'usure 
ainsi que des revêtements en hardox 
protègent le boîtier.

RAPPEL DE PROTECTION 
HYDRAULIQUE 
Le volet situé à l'arrière de la tête de 
broyage permet un broyage optimal. 
Il offre une protection supplémen-
taire en réduisant l'éjection incont-
rôlée du matériau broyé.

ENTRAÎNEMENT PUISSANT ET 
EFFICACE 
Deux moteurs à piston à cylindrée 
variable HD disponibles. Transfert de 
puissance par courroie en polyéthylène : 
le système de courroie à faible entretien 
empêche efficacement tout glissement. 
Toutes les connexions hydrauliques 
sont situées à proximité du moteur, pro-
tégées en toute sécurité par le carter.

SUPPORT POUR LE POUCE 
A l'aide du support de pouce, 
l'opérateur peut positionner le 
matériau à broyer.

NOUVEAU : FONCTION  
D'INCLINAISON 
La fonction d'inclinaison permet de dépla-
cer la tête de broyage de 10° vers l'avant 
et de 90° vers l'arrière. Cela signifie une 
plus grande productivité et est idéal pour 
travailler sur des arbres debout.

GRIZZLY M500e

GRIZZLY M500e - LA FORÊT ROBUSTE 
BROYEUR POUR PELLES

BCS signifie "Bite Control System", qui limite 
automatiquement les profondeurs de coupe 
pour produire un paillis très régulier. Le rotor 
parfaitement équilibré, la disposition unique 
des outils et les diverses options d'outillage 
permettent de réduire la consommation de 
carburant et d'obtenir un schéma de coupe 
parfait dans les conditions les plus exigeantes. 

BCS - SYSTÈME DE CONTRÔLE 
DE L'OCCLUSION BCS04 / BCS05 

Racleurs latéraux extrêmement 
résistants à l'usure pour les 
supports extérieurs du rotor BCS 

BCS03 
Lame trempée, tranchante et à un 
seul tranchant pour le broyage au-
dessus du sol. Monté sur un porte-
outil standard  

Fonction d'inclinaison 
hydraulique de -10 à 90  

Rotor avec 24 x BCS

Support de pouce

Volet hydraulique 

COMPACT ET 
FIABLE
 
Son boîtier robuste et compact rend le Grizzly 
M500e-1100 universel pour le broyage des 
arbres et des broussailles lourdes.

GRIZZLY M500e

 * Poids en fonction de la configuration de la machine

DONNÉES TECHNIQUES  
GRIZZLY M500e

Classe de puissance	 jusqu'à 230 CV

Débit volumétrique	 120 – 265 l/min

Piston axial 	 107 ou 170 cc 

moteur de réglage

Outils 	 24 x BCS ou 28 x UPTs

Largeur de travail	 1 100 mm

Largeur totale 	 1 614 mm

Hauteur 	 1 180 mm

Poids* 	 1 360 kg

Des patins boulonnés et résistants à l'usure 
ainsi que des revêtements en hardox 
protègent le boîtier.

L'ouverture de l'avant pour 
des performances maximales 
garantit que la matière arrive 
en premier sur le rotor et est 
directement broyée.

Support de pouce   -
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