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La nueva trituradora para excavadoras 
Grizzly M550e, con una anchura de trabajo 
de 1.300 mm, es una trituradora forestal 
para la clase de excavadoras de  
21 a 32 toneladas.

Está equipada con un potente 
motor hidráulico de 107 cm³ o 170 cm³ 
para cubrir el rango de potencia de las 
excavadoras más potentes y obtener el 
mejor rendimiento para unos resultados de 
trituración perfectos.

GRIZZLY M550e - UNA TRITURADORA 
FORESTAL PARA EXCAVADORAS POTENTES

ABRAZADERA PROTECTORA
La aleta opcional está equipada con 
contracuchillas para una trituración 
adicional y unos resultados de 
mulching perfectos. Ofrece protección 
adicional cuando se tritura al borde de 
la carretera o en zonas pobladas.

MANTENIMIENTO
Los puntos de servicio para la 
lubricación y el motor hidráulico son 
fácilmente accesibles. Todos los 
puntos de lubricación son accesibles 
desde el exterior sin necesidad de 
herramientas adicionales.

VIVIENDA
La carcasa tiene revestimientos 
atornillados con contracuchillas que 
protegen la carcasa y proporcionan 
una trituración adicional del material 
a medida que pasa por la carcasa.

La cubierta lateral de la correa dentada es 
fácil de abrir para realizar comprobaciones 
periódicas o trabajos de mantenimiento

Diámetro del rotor:   
550 mm | 36 x herramientas UPTs  
(o 28 x herramientas BCS)

Dispositivo de empuje

Corredores de bajo desgaste y 
atornillados Revestimientos Hardox



GRIZZLY M550e-1300

SUS VENTAJAS

•	 Motor HD de pistón axial de cilindrada variable, potente y altamente eficiente, de 107 cm³ o 170 cm³.
•	 NUEVO: Transmisión de potencia por correa dentada: el sistema de correa dentada de bajo mantenimiento garantiza 

una transmisión de potencia sin deslizamientos.
•	 NUEVO: Configuración flexible con trampilla opcional controlada hidráulica o electrónicamente
•	 Conexiones hidráulicas protegidas dentro de la carcasa
•	 Diseño robusto del dispositivo de empuje para su uso en excavadoras potentes

POTENTE Y 
VERSÁTIL

DATOS TÉCNICOS GRIZZLY M550e 

Anchura de trabajo� 1.300 mm

Anchura total� 1.680 mm

Peso*� 1.550 – 1.700 kg*.

Diámetro del rotor� 550 mm

Caudal� 107 cm³: 150 – 190 l/min 

					     170 cm³: 170 – 300 l/min

Herramienta� 28 x BCS o 36 x UPTs 

Altura (sin dispositivo pulsador)� 1.141 mm

Altura (con dispositivo de empuje) � 1.236 mm

Profundidad (sin solapa)� 1.054 mm

Profundidad (con trampilla / con dispositivo pulsador)� 1.215 mm

 * Las especificaciones de peso dependen del equipamiento

Puedes encontrar centros de venta y servicio cerca de ti en prinoth.com.

© 2025. Las especificaciones técnicas dependen del equipo y pueden variar. Las ilustraciones pueden contener 
opciones adicionales que no forman parte del equipamiento de serie. Prinoth se reserva el derecho a realizar 
modificaciones y actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Versión 10/2025

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALEMANIA
Teléfono +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstrasse 34
39049 Sterzing
ITALIA
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Cortina de protección de cadena

Placa adaptadora universal, 
lista para montar una conexión 
personalizada

El dispositivo de empuje 
opcional ayuda a guiar el 
material a triturar

La desbrozadora excavadora 
perfeccionada ofrece nuevas 
características técnicas para satisfacer 
las exigencias del mercado y de los 
clientes. Es perfecta para triturar 
árboles y maleza.


