




POTENTE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

	� Potente refrigeración de accionamiento hidráulico para 
aplicaciones de -40 a +50 °C con inversión automática 
del ventilador para limpiar el refrigerador. 

	� El eficiente paquete combinado de refrigeradores, que 
incluye refrigerador de combustible, refrigerador de aire 
acondicionado, refrigerador de agua y refrigerador de 
aceite hidráulico, minimiza las pérdidas de potencia.

BANDA DE POTENCIA EFICIENTE

	� El accionamiento mecánico (banda de potencia) 
transmite la potencia al implemento casi sin pérdidas. 
La transmisión Powerband es extremadamente robusta, 
duradera y requiere poco mantenimiento.

	� Gracias a su gran maniobrabilidad y a su gran altura 
de elevación, se pueden superar incluso pendientes y 
ángulos pronunciados.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA MEDIANTE 
TURBOEMBRAGUE

	� El acoplamiento turbo garantiza un arranque suave  
del rotor.

	� Evita fuertes picos de par y protege el motor. 

	� Incluso en condiciones de trabajo extremas toda la 
transmisión está protegida contra cargas de choque.

CHASIS (DELTA TRACKS)

	� El robusto tren de rodaje Delta D4 permite un 
desplazamiento suave sobre los obstáculos y protege el 
suelo.

	� La elevada distancia al suelo le permite trabajar en 
condiciones de humedad y suciedad sin dañar la 
transmisión daños a la caja de cambios.

	� El eje oscilante ofrece una mayor comodidad de 
desplazamiento.

	� El chasis móvil garantiza el máximo confort de 
conducción y confort de trabajo y aumenta la vida útil de 
todo el vehículo.

	� Varios paneles, de 1 y 2 bandas, disponibles

RAPTOR 300

•	 Faros LED

EL PAQUETE GLOBAL PERFECTO

•	 Accionamiento 
pendular Delta D4

•	 Práctica función de inclinación, hidráulica 
o manual, para una accesibilidad óptima a 
los componentes situados bajo la cabina.

Trituradora forestal Grizzly 
M650m con dispositivo de 

empuje hidráulico y púas

•	 Cabina 2.0 con protección 
antivuelco, protección contra la 
caída de objetos y bastidor forestal

POTENTE MOTOR DE 275 CV

El motor diesel CAT C7.1 de 6 cilindros y 205 kW / 275 CV 
con un par máximo de 1.257 Nm ofrece al usuario suficientes 
reservas de potencia en todos los ámbitos de aplicación 
todas las áreas de aplicación. 

Equipado con un sistema AdBlue y un filtro de partículas, 
el motor cumple la normativa vigente sobre emisiones 
Stage V / Tier 4 Final Stage V / Tier 4 Final y también está 
disponible como variante ORA para mercados sin requisitos 
de emisiones.

Un potente filtro de aire permite trabajar eficazmente en 
condiciones extremas. El accionamiento oscilante Delta D4: menos carga, mejor 

efecto de autolimpieza y mayor capacidad todoterreno, así 
como un trabajo más productivo en pendientes.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA

	� 28 puntos de engrase se lubrican automáticamente.

	� Esto ahorra un tiempo valioso y prolonga la vida útil de 
los componentes.

	� Parar el motor es imposible.
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Altura de excavación variable 
de -370 mm a 1.400 mm 
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EL RAPTOR 300 - CON MECANISMO DE ELEVACIÓN 
ESPECIALMENTE DESARROLLADO

SEGURO Y CÓMODO 

La cabina del conductor, ergonómica y con 
aire acondicionado, cumple las normas  
de seguridad más exigentes (certificada 
según ROPS/FOPS/OPS) y dispone de un 
asiento del conductor Recaro calefactado. 
Esto le permite trabajar durante largos 
periodos a cualquier temperatura.  
Un sistema de presurización garantiza  
que el aire del habitáculo esté siempre  
limpio. Hay disponible como opción un  
calefactor de estacionamiento para  
precalentar la cabina y el motor.

TODO BAJO CONTROL

Todos los elementos de mando están 
dispuestos ergonómicamente, la 
pantalla clara e intuitiva proporciona 
información completa y ayuda a 
diagnosticar averías en la máquina y  
el motor. 

VER SIEMPRE BIEN

Los potentes faros de trabajo LED, 
las luces del interior del motor y la 
iluminación de servicio adicional 
permiten trabajar las 24 horas del día.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Motor 	 CAT C 7.1 Fase V (también disponible como ORA)

Potencia 	 205 kW / 275 CV

Fase de emisiones 	 TIER 4 final / Fase V

Par máx. 	 1.257 Nm a 1.400 rpm 

Capacidad del depósito de gasóleo 	 360 litros 

Capacidad del depósito de AdBlue 	 24 litros

Depósito hidráulico 	 62 litros

DispositivoNBASADO EN GRIZZLY M650m

Diámetro del rotor 	 650 mm

Anchura de trabajo 	 2.050 mm 

Anchura total 	 2.500 mm

Peso* 	 2.990 kg

Herramientas 	 56 x BCS / 48/60 x UPTs

CONDUCIR

Accionamiento mecánico de la banda de potencia

Velocidad máx. 	 8 km/h

Accionamiento de desplazamiento generosamente 

dimensionado

PESO Y MOVILIDAD

Peso Raptor 300* 	 14.780 kg  

Peso con trituradora* 	 17.770 kg  

Presión sobre el suelo con fijación 	 0,33 kg/cm²

TRABAJO EN MARCHA

Tipo de accionamiento 	 Accionamiento pendular 

Paneles de suelo 	 D4, paneles de 730 mm (1 banda, 2 bandas)

Distancia al suelo 	 500 mm

CAPACIDAD DE ESCALADA

Capacidad de ascenso lateral 	 35 

Capacidad de escalada frontal 	 45

* El peso depende del equipamiento

2.754 mm

2.500 mm

2.050 mm

7.108 mm

7.204.mm
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LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO 

	� La trituradora está montada cerca del portador, lo que proporciona a 
la máquina un centro de gravedad óptimo.

	� Mayor movilidad en huecos y pendientes gracias a la gran maniobrabi-
lidad del cabezal de enganche. 

	� Trabajo flexible a diferentes alturas

	� Gran altura de excavación para una excelente maniobrabilidad en 
terrenos accidentados

CONTRÔLE EFFICACE DE LA CHARGE  
LIMITE ET DU MÉCANISME DE LEVAGE

Un sistema electrónico regula el caudal de las 
bombas de pistones axiales para el accionamiento 
de traslación en función del régimen del motor. 
En aplicaciones duras, es decir, cuando hay una 
gran resistencia en el rotor, el accionamiento de 
traslación frena automáticamente. El control del 
enganche permite que la trituradora se desplace 
sobre terrenos irregulares. Ambas funciones 
garantizan un rendimiento más eficaz, menos 
esfuerzo para el conductor y los componentes y 
una vida útil más larga.



Localice sus puntos de venta y servicio más cercanos en vm.prinoth.com.
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