




SISTEMA DE RESFRIAMENTO POTENTE 

	� Resfriamento potente e acionado hidraulicamente para 
aplicações de -40 a +50 °C com reversão automática do 
ventilador para limpeza do resfriador. 

	� O eficiente pacote combinado de resfriadores, que 
inclui resfriador de combustível, resfriador de ar 
condicionado, resfriador de água e resfriador de óleo 
hidráulico, minimiza as perdas de potência.

ACIONAMENTO EFICIENTE DA FAIXA DE POTÊNCIA

	� O acionamento mecânico (faixa de potência) transmite 
a potência para o acessório quase sem perdas. O 
acionamento Powerband é extremamente robusto, 
durável e de baixa manutenção.

	� Graças à sua alta capacidade de manobra e à grande 
altura de elevação, até mesmo inclinações e ângulos 
íngremes podem ser superados.

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA COM  
EMBREAGEM TURBO

	� O acoplamento turbo garante a partida suave do rotor. 
do rotor.

	� Evita fortes picos de torque e protege o 
o motor. 

	� Mesmo em condições extremas de trabalho 
o trem de força inteiro é protegido contra 
cargas de choque.

CHASSI (DELTA TRACKS)

	� O robusto chassi inferior Delta D4 permite o desloca-
mento suave sobre obstáculos e protege o solo.

	� A alta distância do solo permite que você trabalhe em 
condições úmidas e sujas sem danificar a transmissão. 
danos à caixa de câmbio.

	� O eixo oscilante oferece mais conforto ao viajar.

	� O chassi móvel garante o máximo conforto ao dirigir 
O chassi móvel garante o máximo conforto de direção e 
trabalho e aumenta a vida útil de todo o veículo.

	� Vários painéis, 1web e 2web, disponíveis

RAPTOR 300

•	 Faróis de LED

O PACOTE GERAL PERFEITO

•	 Acionamento do 
pêndulo Delta D4

•	 Prática função de inclinação, hidráulica 
ou manual, para uma ótima acessibilidade 
aos componentes sob a cabine.

Mulcher florestal Grizzly M650m 
com dispositivo hidráulico de 

empurrar e dentes

•	 Cabine 2.0 com proteção contra 
capotamento, proteção contra queda 
de objetos e estrutura florestal

POTENTE MOTOR DE 275 HP

O motor diesel de 6 cilindros CAT C7.1 de 205 kW / 275 hp  
com torque máximo de 1.257 Nm oferece ao usuário reservas 
de potência suficientes em todas as áreas de aplicação 
todas as áreas de aplicação. 

Equipado com um sistema AdBlue e um filtro de partículas, o 
motor atende às atuais normas de emissões Stage V / Tier 4 
Final Stage V / Tier 4 Final e também está disponível como  
uma variante ORA para mercados sem requisitos de emissões.

Um filtro de ar potente permite um trabalho eficaz em  
condições extremas.

O acionamento oscilante Delta D4: menos carga, melhor 
efeito de autolimpeza e melhor capacidade off-road, bem 
como trabalho mais produtivo em declives.

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADO

	� 28 pontos de lubrificação são lubrificados automatica-
mente.

	� Isso economiza um tempo valioso e prolonga a vida útil 
dos componentes.

	� É impossível parar o motor.
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Altura de escavação variável de 
 -370 mm a 1.400 mm 
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O RAPTOR 300 - COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO  
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO

SEGURO E CONFORTÁVEL 

A cabine do motorista, ergonômica e 
com ar-condicionado, atende aos mais 
altos padrões de segurança (certificada 
de acordo com ROPS/FOPS/OPS) e tem 
um assento do motorista Recaro aque-
cido. Isso permite que você trabalhe por 
longos períodos em todas as tempera-
turas. Um sistema de pressurização ga-
rante que o ar na cabine esteja sempre 
limpo. Um aquecedor de estacionamen-
to para pré-aquecimento da cabine e do 
motor está disponível como opcional.

TUDO SOB CONTROLE

Todos os elementos operacionais são 
dispostos de forma ergonômica, o visor 
claro e intuitivo fornece informações 
abrangentes e oferece suporte ao  
diagnóstico de falhas da máquina e  
do motor. 

SEMPRE ENXERGAR BEM

Luzes de trabalho de LED potentes e 
abrangentes, luzes no interior do motor 
e iluminação de serviço adicional per-
mitem uma operação ininterrupta.

DADOS TÉCNICOS

MOTOR

Motor 	 CAT C 7.1 Estágio V (também disponível como ORA)

Potência de saída 	 205 kW / 275 hp

Estágio de emissão 	 TIER 4 final / Estágio V

Torque máximo. Torque 	 1.257 Nm a 1.400 rpm 

Capacidade do tanque de diesel: 	 360 litros 

Capacidade do tanque de AdBlue: 	 24 litros

Tanque hidráulico de 	 62  litros

ADISPOSITIVO BASEADO NO GRIZZLY M650m

Diâmetro do rotor 	 650 mm

Largura de trabalho 	 2.050 mm 

Largura total de 	 2.500 mm

Peso* 	 2.990 kg

Ferramentas 	 56 x BCS / 48/60 x UPTs

DRIVE

Acionamento mecânico da faixa de potência

Velocidade máxima. Velocidade 	 8 km/h

Unidade de deslocamento de dimensões generosas

PESO E MOBILIDADE

Peso do Raptor 300* 	 14.780 kg  

Peso com mulcher* 	 17.770 kg  

Pressão do solo com acessório 	 0,33 kg/cm²

TRABALHO EM ANDAMENTO

Tipo de acionamento 	 Acionamento por pêndulo 

Painéis de piso 	 D4, painéis de 730 mm (1 ou 2)

Distância do solo 	 500 mm

CAPACIDADE DE ESCALADA

Capacidade de escalada lateral de 	 35° 

Capacidade de escalada frontal de 	 45°

* O peso depende do equipamento

2,754 mm

2.500 mm

2.050 mm

7.108 mm

7.204 mm
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VISÃO GERAL DAS VANTAGENS 

	� O triturador é montado próximo ao transportador, o que propor-
ciona à máquina um centro de gravidade ideal.

	� Maior mobilidade em buracos e encostas graças à alta capaci-
dade de manobra do cabeçote de fixação. 

	� Trabalho flexível em diferentes alturas

	� Grande altura de escavação para excelente manobrabilidade 
em terrenos acidentados

EFICIENTE GRENZLAST E 
CONTROLE DE GUINCHO

Um sistema eletrônico regula a taxa de fluxo das 
bombas de pistão axial para o acionamento de 
deslocamento, dependendo da velocidade do 
motor. Em aplicações difíceis, ou seja, quando há 
alta resistência no rotor, o acionamento de des-
locamento freia automaticamente. O controle de 
articulação permite que o mulcher passe por cima 
de terrenos irregulares. Ambas as funções garan-
tem um desempenho mais eficaz, menos pressão 
sobre o motorista e os componentes e uma vida 
útil mais longa.



Localize os pontos de vendas e serviços mais próximos em vm.prinoth.com
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