




SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PERFORMANT 

	� Puissant système de refroidissement à entraînement 
hydraulique pour des utilisations de -40 à +50 °C avec 
inversion automatique du ventilateur pour le nettoyage 
du radiateur. 

	� Le pack de refroidissement combiné efficace, composé 
d'un refroidisseur de carburant, d'un refroidisseur de cli-
matisation, d'un refroidisseur d'eau et d'un refroidisseur 
d'huile hydraulique, minimise les pertes de puissance.

UN ENTRAÎNEMENT EFFICACE À LA BANDE DE 
PUISSANCE

	� L'entraînement mécanique (Powerband) transmet la 
force à l'accessoire pratiquement sans perte. L'entraî-
nement Powerband est extrêmement robuste, a une 
longue durée de vie et nécessite peu d'entretien.

	� Grâce à une grande mobilité et à une hauteur de levage 
élevée, il est possible de franchir des pentes et des 
angles importants.

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES GRÂCE 
AU TURBO-ACCOUPLEMENT

	� Le turbo-accouplement assure un démarrage en 
douceur du rotor.

	� Evite les pics de couple importants et ménage  
le moteur.

	� Même dans des conditions de travail extrêmes, la 
l'ensemble de la chaîne cinématique contre les 
Les chocs sont ainsi évités.

TRAIN D'ATTERRISSAGE (DELTA TRACKS)

	� Le robuste train de roulement Delta D4 permet de 
franchir les obstacles en douceur et de ménager le sol.

	� La grande garde au sol permet de travailler dans un envi-
ronnement humide et sale sans endommager la machine 
de la boîte de vitesses.

	� L'essieu oscillant offre un confort de conduite supplé-
mentaire.

	� Le châssis mobile assure un confort de conduite maxi-
mal confort de travail et augmente la durée de vie de 
l'ensemble du véhicule.

	� Différentes plaques, 1 et 2 âmes, disponibles

RAPTOR 300

•	 Projecteurs à LED

L'ENSEMBLE PARFAIT

•	 Lecteur suspendu 
Delta D4

•	 Fonction de basculement pratique, 
hydraulique ou manuelle, pour une 
accessibilité optimale aux composants 
sous la cabine.

Grizzly M650m broyeur 
forestier avec dispositif de 

pression hydraulique et dents

•	 Cabine 2.0 avec arceau de 
sécurité, protection contre les 
chutes d'objets et cadre forestier

PUISSANT MOTEUR DE 275 CH

Le moteur diesel 6 cylindres CAT C7.1 de 205 kW / 275 ch 
avec un couple maximal de 1.257 Nm offre à l'utilisateur des 
réserves de puissance suffisantes dans toutes les applica-
tions. 
dans tous les domaines d'application. 

Équipé d'un système AdBlue et d'un filtre à particules, le 
moteur est conforme aux normes d'émissions actuellement 
en vigueur, à savoir la norme V4 de la phase V / Tier 4 Final 
et est en outre disponible en tant que variante ORA pour les 
marchés sans exigences en matière d'émissions.

Un filtre à air performant permet de travailler efficacement 
dans des conditions extrêmes.

L'autoportée Delta D4 : moins de contraintes, un meilleur ef-
fet d'autonettoyage et une meilleure aptitude au tout-terrain 
ainsi qu'un travail plus productif sur les terrains en pente.

SYSTÈME DE GRAISSAGE CENTRALISÉ

	� 28 points de graissage sont lubrifiés automatiquement.

	� Cela permet de gagner un temps précieux et de prolon-
ger la durée de vie des composants.

	� Il est impossible de caler le moteur.
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Hauteur d'excavation variable de 
 -370 mm à 1.400 mm 

RAPTOR 300

RAPTOR 300

LE RAPTOR 300 - AVEC MÉCANISME DE LEVAGE  
SPÉCIALEMENT CONÇU

SÛR & CONFORTABLE 

La cabine de conduite climatisée et 
ergonomique répond aux normes 
de sécurité les plus strictes (certifiée 
ROPS/FOPS/OPS) et dispose d'un 
siège de conduite Recaro chauffé. Cela 
permet de travailler longtemps, quelle 
que soit la température. Un système 
de surpression garantit un air toujours 
propre dans la cabine. Un chauffage 
auxiliaire est disponible en option pour 
préchauffer la cabine et le moteur.

TOUT EST SOUS CONTRÔLE

Tous les éléments de commande sont 
disposés de manière ergonomique, 
l'écran clair et intuitif fournit de nom-
breuses informations et aide à diagnos-
tiquer les erreurs de la machine et  
du moteur. 

TOUJOURS BIEN VOIR

Des projecteurs de travail à LED puis-
sants sur tous les côtés, des lampes à 
l'intérieur du moteur et un éclairage de 
service supplémentaire permettent une 
utilisation 24 heures sur 24.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Moteur 	 CAT C 7.1 Stage V (également disponible en ORA)

Puissance 	 205 kW / 275 ch

Niveau d'émission 	 TIER 4 final / niveau V

Vitesse max. Couple de 	 1.257 Nm à 1.400 tr/min 

Capacité du réservoir de diesel 	 360 l 

Capacité du réservoir d'AdBlue 	 24 l

Réservoir hydraulique 	 62 l

AENGIN GRIZZLY M650m

Diamètre du rotor 	 650 mm

Largeur de travail 	 2.050 mm 

Largeur totale 	 2.500 mm

Poids * 	 2.990 kg

Outils 	 56 x BCS / 48/60 x UPTs

ENTRAÎNEMENT

Entraînement mécanique Powerband

Vitesse maximale	 8 km/h

Entraînement de déplacement largement dimensionné

POIDS ET MOBILITÉ

Poids du Raptor 300* 	 14.780 kg  

Poids avec broyeur* 	 17.770 kg  

Pression au sol avec outil porté 	 0,33 kg/cm

Lecteur

Type de lecteur 	 Lecteur suspendu 

Plaques de sol 	 D4, plaques de 730 mm (1 âme, 2 âmes)

Garde au sol 	 500 mm

CAPACITÉ D'ASCENSION

Capacité d'ascension latérale 	 35 

Capacité d'ascension frontale 	 45

* Le poids dépend de l'équipement

2.754 mm

2.500 mm

2.050 mm

7.108 mm

7.204 mm
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LES AVANTAGES EN BREF 

	� Le broyeur est monté près du porteur, ce qui confère à l'ensemble de 
la machine un centre de gravité optimal.

	� Meilleure mobilité dans les dépressions et les talus grâce à la grande 
mobilité de la tête d'attelage. 

	� Travail flexible à différentes hauteurs

	� Grande hauteur d'excavation pour une excellente manœuvrabilité 
en terrain difficile

RÉGULATION EFFICACE DE LA CHARGE LIM-
ITE ET DE L'EFFORT RÉGLAGE DU PALAN

Un système électronique régule le débit des 
pompes à pistons axiaux pour la propulsion en 
fonction du régime moteur. En cas d'utilisation 
intensive, c'est-à-dire en cas de résistance élevée 
au niveau du rotor, l'entraînement de déplace-
ment freine ainsi automatiquement. Le réglage du 
relevage permet au broyeur de flotter au-dessus du 
sol en cas d'irrégularités. Ces deux fonctions per-
mettent d'augmenter les performances effectives, 
de réduire les contraintes sur le conducteur et les 
composants et de prolonger la durée de vie.
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